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Zusammenfassung: In Ruppichteroth soll der Bebauungsplan Nr. 1.04/2 ,Gewerbegebiet

Ruppichteroth Nord/Ost* aufgestellt werden. Im sidlichen Teil des
Plangebiets sollen mehrere Gewerbegebietsflachen entstehen. Im
nordlichen Teil des Plangebiets soll ein Allgemeines Wohngebiet
festgesetzt werden. Auerdem sind Flachen fur Photovoltaikanlagen und
Ausgleichsmalinahmen geplant.

Im Zuge des Planverfahrens wurden die Verkehrsgerdauscheinwirkungen
auf das Plangebiet ermittelt und die daraus resultierenden Anforderungen
an den baulichen Schallschutz (maflgebliche AuRenldrmpegel bzw.
Larmpegelbereiche gemal DIN 4109) auf einer Verkehrsuntersuchung
ermittelt. Weiterhin wurden die Gewerbegerauscheinwirkungen der an-
grenzenden gewerblichen Betriebe auf die Gebdude (Bestand und Bau-
grenzen einer moglichen Bebauung) innerhalb des geplanten WA-
Gebietes untersucht.

Die Berechnungsergebnisse zu den Verkehrsgerauscheinwirkungen zei-
gen, dass in den Beurteilungszeitrdumen tags und nachts die héchsten
Beurteilungspegel an der Nimbrechter Strafle (K 55) zu erwarten sind. In
dem Teil der als Gewerbegebiet festgesetzt werden soll wurden tags
maximal 68 dB(A) und nachts 60 dB(A) berechnet. Die Orientie-
rungswerte des Beiblatt 1 zur DIN 18005 fur ein Gewerbegebiet werden
tags um 3 dB(A) und nachts um 5 dB(A) Uberschritten.

(Fortsetzung folgt auf der nachsten Seite)

Die Vervielféaltigung, Konvertierung, Weitergabe oder Veroffentlichung dieses Berichts - insbesondere die
Publikation im Internet - bedarf der ausdriicklichen Genehmigung durch die ACCON Kéin GmbH.
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Zusammenfassung
(Fortsetzung):

Im Beurteilungszeitraum tags wurden, in dem Teil der als Allgemeines
Wohngebiet festgesetzt werden soll, Beurteilungspegel von bis zu
59 dB(A) und nachts von bis zu 51 dB(A) berechnet. Folglich werden die
Orientierungswerte des Beiblatt 1 zur DIN 18005 fir ein Allgemeines
Wohngebiet von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts tags um bis zu
4 dB(A) und nachts um bis zu 6 dB(A) uberschritten.

Fir die AuRenwohnbereiche ergaben sich Uberschreitungen der Schwel-
le von 62 dB(A) bis zu der unzumutbare Stérungen der Kommunikation
und der Erholung nicht zu erwarten sind, unmittelbar angrenzend an die
K 55. Die Zumutbarkeitsschwellen 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts im
Rahmen der Bauleitplanung werden eingehalten.

Die Beurteilung der Immissionen durch die gewerblichen Nutzungen des
Schreinereibetriebs im Nordwesten und des landwirtschaftlichen Betriebs
im Norden zeigen, dass die Richtwerte der TA Larm tags um bis zu
5 dB(A) und nachts um bis zu 2 dB(A) unterschritten werden. Im Falle
einer witterungsbedingten Heuernte auch in der Nachtzeit wurden fiir den
landwirtschaftlichen Betrieb die Richtwerte der TA Larm fiir seltene Er-
eignisse nach Nummer 7.2 herangezogen. Diese werden tags um
20 dB(A) und nachts um 3 dB(A) unterschritten. Damit fihrt die Planung
zu keinerlei Einschréankung der benachbarten Betriebe.

Fir die Dimensionierung der AuRenbauteile von Fassaden ergeben sich
fur den Teilbereich des Allgemeinen Wohngebiets maximale Anfor-
derungen an den baulichen Schallschutz gemafl dem Larmpegelbereich
(LPB) Ill bzw. einem mafgeblichen Aufienlarmpegel von 65 dB(A).

Fir die Dimensionierung der Au3enbauteile von Fassaden ergeben sich
fur die Gewerbegebietsflachen angrenzend zur K55 maximale Anfor-
derungen an den baulichen Schallschutz gemafl dem Larmpegelbereich
(LPB) V bzw. einem malfigeblichen Aufienlarmpegel von 74 dB(A). Fir
die ostlichen Gewerbegebietsflachen ergeben sich maximale Anfor-
derungen an den baulichen Schallschutz gemaf Larmpegelbereich (LPB)
IV bzw. einem mafigeblichen Aufienlarmpegel von 68 dB(A).

Zum vorbeugenden Immissionsschutz wurde eine Gliederung des Plan-
gebiets nach dem Abstandserlass vorgeschlagen, die die umliegenden
Wohngebiete sowie das Allgemeine Wohngebiet welches im Bebauungs-
plan festgesetzt werden soll, beriicksichtigt.
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1 Situationsbeschreibung und Aufgabenstellung

In der Gemeinde Ruppichteroth soll éstlich angrenzend an das Gewerbegebiet Nord eine
Planungsgrundlage fiir ein neues Gewerbegebiet geschaffen werden. Hierzu soll der Be-
bauungsplan Nr. 1.04/2 ,Gewerbegebiet Ruppichteroth Nord/Ost* aufgestellt werden. Auf
dem bisher als Grinland- und Ackerflache genutzten Gelande sollen Gewerbeflachen
entstehen. Am nordlichen Rand des Plangebietes soll ein allgemeines Wohngebiet mit

zwei Baufenstern ausgewiesen werden.

Im Zuge des Planverfahrens sollen die Verkehrsgerauscheinwirkungen auf das Plangebiet
ermittelt und dargestellt werden und die daraus resultierenden Anforderungen an den
baulichen Schallschutz (maf3gebliche Aufenlarmpegel bzw. Larmpegelbereiche gemaf
DIN 4109) ermittelt werden. Weiterhin sollen die Gerduschimmissionen des nordwestli-
chen Schreinereibetriebs und des ndérdlichen landwirtschaftlichen Betriebs ermittelt und
nach TA Larm beurteilt werden.

Des Weiteren soll eine Gliederung der Gewerbegebietsflachen mithilfe des Abstanderlas-

ses vorgenommen werden.

Die vorliegende Gutachterliche Stellungnahme dokumentiert die durchgefiihrten Berech-
nungen und Beurteilungen.
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2
21

Grundlagen der Beurteilung

Vorschriften, Normen, Richtlinien, Literatur

Far die Berechnungen und Beurteilungen wurden benutzt:

[1]

[2]

[3]

[4]

[3]

[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

[13]

[14]

[19]

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274; 2021 | S. 123), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 18. Juni 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 183) geandert worden ist

BauGB, Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 8 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. Juli
2026 (BGBI. 2026 | Nr. 226) geandert worden ist

BauNVO, Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli
2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geandert worden ist

16. BImSchV, Sechzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes, Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990
(BGBI. I S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020
(BGBI. | S. 2334) geandert worden ist

Abstande zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im
Rahmen der Bauleitplanung und sonstige fir den Immissionsschutz bedeutsame
Abstinde - Abstandserlass -, RAErl. d. Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-3 - 8804.25.1 v. 6.6.2007

DIN 18005-1:2023-07, Schallschutz im Stadtebau - Grundlagen und Hinweise fiir
die Planung, Juli 2023

DIN 18005-1 Beiblatt 1:2023-07, Schallschutz im Stadtebau — Beiblatt 1: Schall-
technische Orientierungswerte fur die stadtebauliche Planung, Juli 2023

DIN 4109-1:2018-01, Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen, Ja-
nuar 2018

DIN 4109-1:2018-02, Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise
der Erfullung der Anforderungen, Januar 2018

DIN ISO 9613-2:1999-10, Akustik - Dampfung des Schalls bei Ausbreitung im
Freien - Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2:1996), Oktober
1999

VDI 2720 Blatt 1:1997-03, Schallschutz durch Abschirmung im Freien, Marz 1997

VDI 2719 ,Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen®, Au-
gust 1987

RLS-19, Richtlinien fir den Larmschutz an Stralien, Richtlinien zum Ersatz der RLS-
90 mit der Verabschiedung der Anderung der 16. BImSchV, Forschungsgesellschaft
fur StralRen- und Verkehrswesen e.V. Kdln, Ausgabe 2019

Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft, Report REP-0409, Umweltbun-
desamt GmbH, Wien, 2013

Parkplatzlarmstudie - 6. Uberarbeitete Auflage, Empfehlungen zur Berechnung von
Schallemissionen aus Parkplatzen, Autohéfen und Omnibusbahnhofen sowie von
Parkhausern und Tiefgaragen, Bayerisches Landesamt fir Umwelt, August 2007
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2.2 Planungsunterlagen

Folgende Unterlagen standen zur Verfugung:
[16] Bebauungsplan Nr. 1.04/2 ,Gewerbegebiet Ruppichteroth Nord/Ost‘, Beele und
Haase Partnergesellschaft mbH Stadtplaner (Stand: 16.09.2026)

[17] Hohenprofil (Lageplan, Langsschnitt, Querschnitt), Donner u. Marenbach Ingenieur-
buro fur Bauwesen (Stand 29.11.2024)

[18] Verkehrstechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 1.04/2 ,Gewerbegebiet
Ruppichteroth Nord/Ost“, Donner u. Marenbach Ingenieurbiro fir Bauwesen (Stand
Juli 2026)

[19] Beteiligung gemal §4(2) BauGB des Rhein-Sieg-Kreis, Referat
Wirtschaftsférderung und Strategische Kreisentwicklung zum Bebauungsplan
Nr. 1.04/2 Gewerbegebiet Ruppichteroth Nord/Ost vom 20.04.2026

Am 28.08.2025 wurde von Mitarbeitenden der ACCON Kdéln GmbH ein Orts- und Mess-
termin bei der Schreinerei Bestgen und dem landwirtschaftlichen Betrieb durchgefiihrt.

23 Grundlagen zur Berechnung der Gerauschimmissionen

Zur Berechnung der Schallimmissionen wird das EDV-Programm ,CadnaA*, Version 2026
MR1 eingesetzt. Es berucksichtigt die einschlagigen Regelwerke.

Die Ausbreitungsberechnungen erfolgen nach den einschlagigen Richtlinien und Vor-
schriften. Die Digitalisierung des Untersuchungsgebietes (digitales Gelandemodell) und
der angrenzenden Bebauung erfolgt weitgehend auf der Basis der vorliegenden Plane
und dem Import der Datensatze aus dem Geodatenserver NRW.

Die fir die Immissionssituation relevanten Schallquellen werden unter Berilicksichtigung
ihrer akustischen Eigenschaften und Lage nachgebildet.

Die Erfassung der Gerduschemissionen der einzelnen Schallquellen ist hierbei je nach Art
der Schallquelle unterschiedlich. Das verwendete Berechnungsprogramm unterscheidet
folgende Schallquellentypen:

Punktquellen

Linienquellen (Strale und Schiene) sowie
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senkrechte und waagerechte Flachenquellen (Parkplatze etc.)

Die Darstellung der Schallquellen entsprechend diesen Typen hangt von den Emissions-
und Immissionsbedingungen jeder Schallquelle unter Berticksichtigung der im Abschnitt 2
genannten Normen und Richtlinien ab.

Reflexionen an Gebauden wurden berlcksichtigt, wobei in der Regel ein Reflexionsverlust
von -1dB angenommen wird. Lediglich die Reflexionen an der Fassade, fur die der Mitte-
lungspegel bestimmt wird, bleiben unbertcksichtigt (Richtlinienkonformitat). Die Ausbrei-
tungsberechnungen werden streng richtlinienkonform nach den Richtlinien RLS-19 [13]
durchgefiihrt. Die Schallausbreitungsberechnungen liefern die anteiligen Immissionspegel
aller Schallquellen.

24 Ortliche Gegebenheiten, derzeitiges Planungsrecht und Planung

Das Plangebiet liegt nérdlich der bebauten Flache der Gemeinde Ruppichteroth. Im Sid-
osten liegt der Ortsteil Kéttingen im Stidwesten befindet sich das Gewerbegebiet Nord. Im
Norden des Plangebiets befinden sich vereinzelte Héfe mit Wohnnutzung. Nordlich an-
grenzend befindet sich ein ladwirtschaftlicher Betrieb. Im Nordwesten befindet sich ein
Schreinereibetrieb. Stdlich des Plangebiets verlauft die L 312 in einem Abstand von ca.
170 m, westlich an das Plangebiet angrenzend verlauft die Niumbrechter Stral3e (K 55).

Die Lage des Plangebiets kann der folgenden Abbildung enthommen werden.
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Abb. 2.4.1 Lage des Plangebiets (Quelle: CADNA A, Kartengrundlage DTK )

Die Flache wird aktuell groRtenteils als Acker- und Griunflache genutzt. Im Norden des
Plangebiets befinden sich bereits Gebaude mit Wohnnutzung. Diese sollen mit in den auf-
zustellenden Bebauungsplan Nr. 1.04/2 ,Gewerbegebiet Ruppichteroth Nord/Ost" aufge-
nommen werden. Hier soll ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden. In Abb. 2.4.2
ist der Bebauungsplanentwurf dargestellt. Im Stiden des Plangebiets sollen auf vier Teil-
flachen Gewerbegebiete festgesetzt werden. Nordlich der Gewerbegebietsflachen wird
eine Flache fur die Errichtung einer Photovoltaikanlage ausgewiesen. Zwischen der
Flache fir eine Photovoltaikanlage und dem Allgemeinem Wohngebiet soll eine Flache fir
den 6kologischen Ausgleich des Gewerbegebiets festgesetzt werden.
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Abb. 2.4.2 Darstellung des Geltungsbereichs des Bebauungsplanentwurf [16]
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3 Beurteilungsgrundlagen

3.1 Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005

Die DIN 18005 selbst enthalt eine Sammlung vereinfachter Berechnungsverfahren, die
dem Planer auch ohne vertiefende Kenntnisse die Mdglichkeit geben soll, die Gerauschsi-
tuation rechnerisch abzuschatzen. Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 werden ,winschenswerte”
Zielwerte zum Larmschutz je nach Eigenarten der jeweiligen Baugebiete aufgefiihrt. Diese
Orientierungswerte haben nicht den Charakter normativ festgelegter Grenzwerte, sie sol-
len daher als "Orientierungshilfe" bzw. als "grober Anhalt" herangezogen werden.

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 heil}t es:

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden
Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht
einhalten. Wo im Rahmen der Abwégung mit plausibler Begriindung von den Orien-
tierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange (iberwiegen, sollte
mdglichst ein Ausgleich durch andere geeignete MalRnahmen (z.B. geeignete Ge-
béudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmal3nahmen - ins-
besondere fiir Schlafrdume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.

(...)

Uberschreitungen der Orientierungswerte (...) und entsprechende MaBnahmen zum
Erreichen ausreichenden Schallschutzes (...) sollten in der Begriindung zum FI&-
chennutzungsplan bzw. zum Bebauungsplan beschrieben werden.

Bei der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch und der Baunutzungsverordnung sollten
in der Regel den verschiedenen schutzbedirftigen Nutzungen die in Tabelle 1 des Bei-
blatt 1 zur DIN 18005 aufgefihrten Orientierungswerte zur Beurteilung der Gerausch-
immissionen zugeordnet werden.

Entsprechend dem Bebauungsplanentwurf ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohn-
gebiets sowie Gewerbegebietsflachen vorgesehen.

Fir Allgemeine Wohngebiete werden in Tabelle 1 des Beiblatt 1 zur DIN 18005 die fol-
genden Orientierungswerte genannt;

tags 55 dB(A) und
nachts 40 /45 dB(A)
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Fir Gewerbegebiete werden die folgenden Orientierungswerte genannt:

tags 65 dB(A) und
nachts 55750 dB(A)

Dabei soll der niedrigere Nachtwert flr Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm sowie flr
Gerausche von vergleichbaren 6ffentlichen Betrieben gelten. Der héhere Nachtwert ist fir
die Bewertung von Verkehrsgerauschen heranzuziehen.

3.2 Zumutbarkeitsschwellen im Rahmen der Bauleitplanung

Im Rahmen der Bauleitplanung werden bei der Uberplanung von gerauschimmissionsvor-
belasteten Bereichen in der aktuellen Rechtsprechung fur Wohngebiete Zumutbarkeits-
schwellen (die Schwelle, ab der eine Gesundheitsgefahrdung zu erwarten ist) von
70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts aufgefiihrt. Fir Mischgebiete (Ml), Dorfgebiete (MD)
und Kerngebiete (MK) werden zum Teil auch hdhere Immissionspegel von bis zu
72 dB(A) tags und 62 dB(A) nachts als zuléssig angesehen. Bei einer Uberschreitung die-
ser Werte um nur wenige dB(A) muss abgewogen werden, ob die geplanten Nutzungen
im Einzelfall noch vertretbar sind bzw. ob die geplanten Nutzungen ausreichend durch
passiven Schallschutz, eine geeignete Anordnung der geplanten Gebaude, eine geeigne-
te Grundrissanordnung und / oder Larmschutzwande / -walle geschitzt werden kénnen.

3.3 Zulassige Dauerschallpegel fiir AuBenwohnbereiche

Auch fur die Aullenwohnbereiche (z.B. Garten, Terrassen) sind Anforderungen, wenn
auch nicht in dem Mal3e wie fir Innenrdume, tagsiber zu stellen. Unter Bezugnahme auf
die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum Flughafen Berlin-Schoénefeld
(Urt. v. 16.03.2006, a. a. O., BVerwGE 125, 212 ff., Rn. 362, 368) hat das OVG NRW in
seinem Urteil vom 16.03.2008 -7 D 34/07.NE- zum zuldssigen Dauerschallpegel fur Au-
Renwohnbereichsflachen ausgefihrt, dass Dauerschallpegel bis zu 62 dB(A) hinnehmbar
seien, da dieser Wert die Schwelle markiere, bis zu der unzumutbare Stérungen der

Kommunikation und der Erholung nicht zu erwarten seien.
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3.4 Richtwerte fiir gewerbliche Nutzungen gemaR TA Larm

Bezlglich der gewerblichen Nutzungen sind die Immissionsrichtwerte der TA Larm flr
eine Beurteilung heranzuziehen. Innerhalb des Plangebietes sollen Allgemeine Wohnge-
biete (WA) festgesetzt werden. Gemall TA Larm gelten somit die folgenden Richtwerte:

Allgemeines Wohngebiet (WA):

tags 55 dB(A) und
nachts 40 dB(A)

Der Beurteilungszeitraum ,tags“ dauert von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr und betragt
16 Stunden. In der Nachtzeit ist die ungunstigste volle Stunde zwischen 22.00 Uhr und
6.00 Uhr zu beurteilen.

Nach Nummer 6.5 der TA Larm sind an Werktagen in Allgemeinen Wohngebieten fiir die
Zeiten von 6.00 Uhr bis 7.00 Uhr sowie von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr Gerausche mit einem
Zuschlag von 6 dB(A) zu bertcksichtigen, um der erhéhten Stérwirkung in diesen Zeiten
Rechnung zu tragen.

Richtwerte gelten gemall TA Larm Nummer 6.1 ferner als Uberschritten, wenn ein ein-
zelnes Gerauschereignis den Tagesrichtwert um mehr als 30 dB(A) oder den Nachtricht-
wert um mehr als 20 dB(A) Uberschreitet.

Nach dem Prinzip der Akzeptorbezogenheit der TA Larm sind stets alle auf ein schutzbe-
dirftiges Wohnhaus einwirkenden gewerblichen Gerauschimmissionen zu bertcksichti-
gen. Bei mehreren gleichzeitig einwirkenden Betrieben ist demzufolge eine entspre-
chende Aufteilung der Richtwerte unter den einzelnen Gewerbebetrieben vorzunehmen.

Nach Nummer 7.2 der TA Larm heif3t es,

,Ist wegen voraussehbarer Besonderheiten beim Betrieb einer Anlage zu erwarten, dass
in seltenen Fallen oder Uber eine begrenzte Zeitdauer, aber an nicht mehr als zehn Tagen
oder Nachten eines Kalenderjahres und nicht an mehr als an jeweils zwei aufeinander
folgenden Wochenenden, die Immissionsrichtwerte nach den Nummern 6.1 und 6.2 der
TA Larm auch bei Einhaltung des Standes der Technik zur Larmminderung nicht einge-
halten werden kdnnen, kann eine Uberschreitung im Rahmen des Genehmigungsverfah-
rens fir genehmigungsbedirftige Anlagen zugelassen werden®.
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Gemal den LAI-Hinweisen zur Auslegung der TA Larm (Stand: 24.02.2023) ist im Sinne
von Nummer 7.2 der TA Larm ein Tag die Zeit von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr und eine Nacht
die Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr. Dies entspricht der Definition in Nummer 6.4 Absatz 1
TA Larm. Eine Uberschreitung kann fir insgesamt 10 Beurteilungszeiten zugelassen wer-
den.

Bei seltenen Ereignissen nach Nummer 7.2 der TA Larm betragen die Immissionsricht-
werte fur den Beurteilungspegel fur Immissionsorte

tags 70 dB(A) und
nachts 55 dB(A).
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4 Verkehrsgerauschimmissionen

4.1 StraBenverkehrsaufkommen und Emissionsparameter

Verkehrslarmimmissionen werden gemal der 16. BImSchV [1] nach den RLS-19 [13]
(Richtlinien fur Larmschutz an Stra3en) berechnet. In diesem Regelwerk ist das Verfahren
detailliert beschrieben, sodass hier nur eine kurze Erlauterung erfolgt.

Die StraRenverkehrsgerausche an einem Immissionsort werden durch den Beurteilungs-
pegel L. beschrieben. Dieser berechnet sich aus der Verkehrsstarke, der zulassigen Ge-
schwindigkeit und der StralRenoberflache sowie der Berlcksichtigung von Abschirmun-
gen, Reflexionen und Dampfungen auf dem Ausbreitungsweg.

Die Starke der Schallemission einer Stralde wird beschrieben durch den langenbezogenen
Schallleistungspegel Lw'. Dieser wird aus der Verkehrsstarke (Verkehrsaufkommen,
Kfz/h) M, dem Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppen Lkw 1 und Lkw 2 (p1 und p2 in
%), den Geschwindigkeiten v (in km/h) der Fahrzeuggruppen auf den Streckenabschnitten
sowie dem Typ der Stralendeckschicht berechnet. Dabei erfolgen die Berechnungen ge-
trennt nach Tageszeit (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und Nachtzeit (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr).
Der Berechnung des langenbezogenen Schallleistungspegels Lw‘ fir die Tages- und
Nachtzeit werden Uber alle Tage des Jahres gemittelte, durchschnittliche stindliche Ver-
kehrsstarken und die entsprechend gemittelten Anteile der Fahrzeuggruppen Lkw 1 und
Lkw 2 am gesamten Verkehrsaufkommen zugrunde gelegt.

Hauptbeeinflussend fiir die StralRenverkehrsgerauschimmissionen innerhalb des Plange-
bietes sind die westlich verlaufende K 55 (Numbrechter StralRe), die L 312 sudlich des
Plangebiets, die geplante StralRe innerhalb des Gewerbegebiets sowie die Stralle Am
Bacher Busch westlich der NUmbrechter StraRe. Fur diese Strallen liegen die Verkehrs-
zahlen gemaR RLS-19 in einem Verkehrsgutachten vor [18].

Im Rahmen der Berechnungen wird die StralRenoberflache mit Dsp,sprrzc(v) =0 (nicht
geriffelter Gussasphalt) zum Ansatz gebracht. Die folgende Tabelle zeigt die Verkehrspa-
rameter der StralRenabschnitte die den Ergebnissen der Verkehrsuntersuchung

entnommen wurden.
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Tabelle 4.1.1 Emissionsparameter der Strallenabschnitte

Lw' genaue Zahldaten 2ul. Geschw

Bezeichnung Tag | Nacht M p1 (%) p2 (%) ' '
(dBA) | (dBA) Tag Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht (km/h)

L 312 - beide Fahrtrichtungen —
Ostlich Numbrechter Stralle 853 74,0 750,0 59,0 0.5 0.1 0.9 0.1 70
L312 - beide Fahrtrichtungen -
westlich Nimbrechter StralRe 824 .2 750,0 59,0 0.5 0.1 0.9 0.1 50
NUmbrechter StralRe - beide Fahrtrichtungen -
zwischen L312 und Wohnsiedlung 833 4.8 214,0 34,0 0.7 0.1 2.8 0.4 100
NUmbrechter StralRe - beide Fahrtrichtungen -
zwischen L312 und Wohnsiedlung 834 4.9 213,0 34,0 0.5 0.1 3.9 0.6 100
lembrechter'StraBe - beide Fahrtrichtungen - 76.8 68.1 1400 18.0 1.8 24 08 15 60
Hohe Wohnsiedlung
N.l.Jml')rechter St'rafse - beide Fahrtrichtungen - 78.2 695 140.0 18.0 1.8 24 08 15 70
nordlich Wohnsiedlung
GE-Nord - beide Fahrtrichtungen 72,3 56,5 62,0 2,0 0,0 0,0 4,8 0,0 50
Am Bacher Busch - beide Fahrtrichtungen 69,5 60,7 29,0 5,0 3,7 0,5 5,9 0,8 50
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4.2 Darstellung der StraBenverkehrsgerauschimmissionen

Die Berechnung der Verkehrsgerduschimmissionen erfolgt gemafl den RLS-19. Interne
an dieser Stelle nicht dokumentierte Berechnungen zeigen, dass in den strallennahen
Bereichen die hdchsten Gerdauschimmissionen in den unteren Geschossen (EG) bzw. in
einer Hohe von 2,5 m und in den Ubrigen Bereichen in einer Hohe von 8,1 m zu erwarten

sind.

Folglich erfolgt eine Darstellung der Berechnungsergebnisse fir eine Hohe von 2,5 m
(Erdgeschoss), 5,3 m (1. Obergeschoss) und 8,1 m (2. Obergeschoss) unter Beriicksich-
tigung einer freien Schallausbreitung fur die Beurteilungszeitrdume tags
(6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr).

Bei der Darstellung der Gerduschimmissionen fir eine freie Schallausbreitung ist zu be-
achten, dass die dargestellten Pegel jeweils fir die ersten Fassaden einer moglichen Be-
bauung gelten, mdgliche Eigenabschirmungen der geplanten Bebauung werden nicht er-
fasst.
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Schalltechnische Untersuchung
zum Bebauungsplan Nr. 1.04/2
"Gewerbegebiet Ruppichteroth Nord/Ost"

Verkehrsgerauschimmissionen
Rasterlarmkarte Hohe 2.5 m
Beurteilungszeitraum tags 6.00 bis 22.00 Uhr

1:3000 Rhein-Sieg-
Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH ENVIRONMENTAL CONSULTANTS
ACCON Koln GmbH
Pleiser Hecke 4 Rolshover StraBBe 45
N i 51105 Koln
32393100 32393200 A 53721 Siegburg Tel: 0221 8019 17 -0

Abb

.4.21

Darstellung der Verkehrsgerauschsituation innerhalb des Plangebiets tags
in Form einer Larmkarte fiir eine freie Schallausbreitung in einer H6he von

2,5m
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Schalltechnische Untersuchung
zum Bebauungsplan Nr. 1.04/2

o
RN "Gewerbegebiet Ruppichteroth Nord/Ost"
§ ! | Verkehrsgerauschimmissionen
I Rasterlarmkarte Hohe 5.3 m
Beurteilungszeitraum tags 6.00 bis 22.00 Uhr
1:3000 Rhein-Sieg-
r Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH ENVIRONMENTAL CONSULTANTS
ACCON Kéin GmbH
S Pleiser Hecke 4 Rolshover StraBBe 45
N ) 51105 Kdln
‘3239‘3100‘ ‘3239‘3200‘ A 53721 Siegburg Tel.: 022180 1917 - 0
Abb. 4.2.2 Darstellung der Verkehrsgerauschsituation innerhalb des Plangebiets tags

in Form einer Larmkarte fiir eine freie Schallausbreitung in einer H6he von
53m
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Ll Schalltechnische Untersuchung

F o zum Bebauungsplan Nr. 1.04/2
o . .

L2 [ "Gewerbegebiet Ruppichteroth Nord/Ost"
§ ! | Verkehrsgerauschimmissionen

[ Rasterlarmkarte Héhe 8.1 m

Beurteilungszeitraum tags 6.00 bis 22.00 Uhr
1:3000 Rhein-Sieg-
r Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH ENVIRONMENTAL CONSULTANTS
ACCON Ko6Iln GmbH
L Pleiser Hecke 4 Rolshover StralRe 45
N ) 51105 Koin
‘3239‘3100‘ ‘3239‘3200‘ A 53721 Siegburg Tel.: 022180 1917 - 0
Abb. 4.2.3 Darstellung der Verkehrsgerduschsituation innerhalb des Plangebiets tags

in Form einer Larmkarte fiir eine freie Schallausbreitung in einer H6he von

8,1m



Bericht-Nr.: ACB 0726 - 410138 — 1908-3 Seite 21 ENVIRONMENTAL CONSULTANTS
— — —
32393100 32393200 32393300 .
Pegelbereiche
= /
I f [ iber 35 dB bis 40 dB
’ [ liiber 40 dB bis 45 dB
i I [ Tiiber 45 dB bis 50 dB
I [ Jiiber 50 dB bis 55 dB
L ! [T iiber 55 dB bis 60 dB
8 ! [ iiber 60 dB bis 65 dB
-3 /] I iiber 65 dB bis 70 dB
8 R Y I iiber 70 dB bis 75 dB
i Q 7 I iiber 75 dB bis 80 dB
i /4 I iiber 80 dB bis 85 dB
7" WA L n
L /, , . a
,// —_—_--N -,
|- 7 - - - . ; —
8 - /, Afal - \ 8
-5 4 (o S
© 74 . Alc o
wn . wn
i 7 |
L 7 - e e e e ——
i / ’ |
/, Alo
L 7/ " |
3 7/ ® 3
© 74 , ©
@ Q |
™ ™
[{e] [{e]
L 0 / 0 i
/ ‘,e"d
L 1, /,“‘ ] il
S AN ) S
[Te] I [Te]
g | N — %
2 - £ il 2 (Ate] \ R ©
i s U SZER R\ N \ X ]
slals (g [ 5y 5 <8 Eﬁi W 2 ie ) \\ .
| " £2 . il w sl (gE 2 S \ N\ N\ i
2ok AV AN A K xé;gmu HN i [ ) \ .,\\‘ '

o S S \! g
-3 === : \ 3
2 | = S | \ R
B | iy o . ﬂ;“ W 7 OKmax 235m 0. NHN |3 . GF AR [re)

[ ¢E2 } £ 44\ . B

2 OKhax.235m 0, y or .
[ o P S L
C Schalltechnische Untersuchung
F o zum Bebauungsplan Nr. 1.04/2
o . .
RS "Gewerbegebiet Ruppichteroth Nord/Ost"
§ | Verkehrsgerauschimmissionen
[ J Rasterlarmkarte Héhe 2.5 m
Beurteilungszeitraum nachts 22.00 bis 6.00 Uhr
1:3000 Rhein-Sieg-
r Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH ENVIRONMENTAL CONSULTANTS
ACCON Ko6Iln GmbH
L Pleiser Hecke 4 Rolshover StralRe 45
N ) 51105 Koin
‘3239‘3100‘ ‘3239‘3200‘ A 53721 Siegburg Tel.: 022180 1917 - 0
Abb. 4.2.4 Darstellung der Verkehrsgerauschsituation innerhalb des Plangebiets

nachts in Form einer Larmkarte fir eine freie Schallausbreitung in einer

Hohe von 2,5 m
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Schalltechnische Untersuchung
zum Bebauungsplan Nr. 1.04/2
"Gewerbegebiet Ruppichteroth Nord/Ost"

Verkehrsgerauschimmissionen
Rasterlarmkarte Hohe 5.3 m
Beurteilungszeitraum nachts 22.00 bis 6.00 Uhr

1:3000 Rhein-Sieg-
r Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH ENVIRONMENTAL CONSULTANTS
ACCON Koln GmbH

S Pleiser Hecke 4 Rolshover StraBBe 45
N i 51105 Koin
32393100 32393200 A 53721 Siegburg Tel: 0221 80 19 17 -0

Abb. 4.2.5 Darstellung der Verkehrsgerauschsituation innerhalb des Plangebiets
nachts in Form einer Larmkarte fir eine freie Schallausbreitung in einer
Hohe von 5,3 m
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Schalltechnische Untersuchung
zum Bebauungsplan Nr. 1.04/2
"Gewerbegebiet Ruppichteroth Nord/Ost"

Verkehrsgerauschimmissionen
Rasterlarmkarte Hohe 8.1 m
Beurteilungszeitraum nachts 22.00 bis 6.00 Uhr

1:3000 Rhein-Sieg-
Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH ENVIRONMENTAL CONSULTANTS
ACCON Koln GmbH
Pleiser Hecke 4 Rolshover StraBBe 45
N i 51105 Koln
32393100 32393200 A 53721 Siegburg Tel: 0221 8019 17 -0

Abb

.4.2.6

Darstellung der Verkehrsgerauschsituation

innerhalb des Plangebiets

nachts in Form einer Larmkarte fir eine freie Schallausbreitung in einer

Hohe von 8,1 m
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4.3 Beurteilung der StraBenverkehrsgerauschimmissionen

Im westlichen Teil des Plangebiets entlang der K55 sind an den Baugrenzen der Gewer-
begebiete Beurteilungspegel von bis zu maximal 68 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts zu
erwarten. Im Ostlichen Teil des Plangebiets werden an den Baugrenzen der Gewerbege-
biete Beurteilungspegel von bis zu 54 dB(A) tags und 43 dB(A) nachts erreicht.

Folglich werden die Orientierungswerte fur ein Gewerbegebiet (GE), die im Beiblatt 1 zur
DIN 18005 [7] aufgeflihrt werden, durch die Verkehrsgerausche im gesamten Plangebiet
tags um 3 dB(A) und nachts um maximal 5 dB(A) Uberschritten.

Im noérdlichen Teil des Plangebiets, welches als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt wer-
den soll, sind an der westlichen Baugrenze tags maximal 59 dB(A) und nachts 51 dB(A)
zu erwarten. An der 6stlichen Baugrenze sind tags maximal 52 dB(A) und nachts maximal
43 dB(A) zu erwarten.

Folglich werden die Orientierungswerte fur ein Allgemeines Wohngebiet die im Beiblatt 1
zur DIN 18005 [7] aufgefihrt werden, durch die Verkehrsgerausche im gesamten Plange-
biet tags um maximal 4 dB(A) Uberschritten und nachts um bis zu 6 dB(A) Uberschritten.

Die Zumutbarkeitsschwellen im Rahmen der Bauleitplanung von 70 dB(A) tags und
60 dB(A) nachts werden im gesamten Plangebiet unterschritten.

Zur Beurteilung der AuRenwohnbereiche des Allgemeinen Wohngebiets kann Abb. 4.2.1
herangezogen werden. In dieser ist zu erkennen, dass die Schwelle von 62 dB(A), bis zu
der unzumutbare Stérungen der Kommunikation und der Erholung nicht zu erwarten sind,
nur in unmittelbarer Nahre zur K 55 Gberschritten wird. Folglich ist zu empfehlen, Aul3en-

wohnbereiche in ausreichender Entfernung zur StralRe anzuordnen.
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5 Gewerbegerauschimmissionen

5.1 Allgemeines zur Beurteilung der gewerblichen Gerauschsituation
und zur Sicherstellung des vorbeugenden Immissionsschutzes

Im Zuge der Bauleitplanung ist zu prifen, ob schalltechnische Konflikte zwischen den un-
terschiedlichen Nutzungen (der bestehenden Gewerbebetriebe und dem geplanten Woh-

nen) zu erwarten sind.

Unmittelbar nérdlich angrenzend an das Planvorhaben befindet sich eine landwirtschaftli-
che Hofstelle. Der landwirtschaftliche Betrieb wird aktuell nicht ausgelibt, muss aufgrund
einer moglichen Wiederaufnahme des Betriebs bertcksichtigt werden. Nordwestlich be-
findet sich ein Schreinereibetrieb. Die schon bestehende, angrenzende Wohnbebauung
westlich der Nimbrechter StralRe liegt im AuRenbereich und weist den Schutzanspruch
entsprechend einem Mischgebiet auf. Auch die bestehenden Wohngebaude 6stlich der
NUmbrechter Stral3e ist nach derzeitigem Planrecht als im Aufenbereich liegend (Schutz-
anspruch entsprechend MI) einzustufen. Diese Nutzung, einschlieRlich des zusatzlichen
Baufensters soll im Bebauungsplan als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden und
weist somit einen hdheren Schutzanspruch auf als derzeitig.

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan soll ermittelt wer-
den, welche Gerauschemissionen von den Betrieben ausgehen und ob ggf. Schutzmal3-
nahmen zu ergreifen sind, damit in Zukunft beide Nutzungen (Wohnen und Gewerbe)
konfliktfrei nebeneinander bestehen kénnen. Zur Sicherstellung des Immissionsschutzes
im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans ist es Voraussetzung, dass an der
schutzbedurftigen Bebauung im Einwirkungsbereich der Gewerbeflachen keine unzulas-
sigen Geraduschimmissionen auftreten dirfen. Die in der TA Larm festgeschriebenen Im-

missionsrichtwerte missen eingehalten werden.

Die folgende Abbildung zeigt die Lage der Betriebe und der mafRgeblichen Immissionsorte
innerhalb des Plangebiets.
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Abb. 5.1.1 Lage der gewerblichen Betriebe und der mafigeblichen Immissionsorte

5.2 Schreinereibetrieb

Am 28.08.2025 erfolgte ein Ortstermin mit dem Betreiber der Schreinerei, Herrn Reinl.
Wahrend dieses Termins wurden vom Betreiber Angaben zu den Betriebszeiten und Be-
triebsmodalitaten gemacht.

Der Schreinereibetrieb findet in einer Halle statt. Die Zufahrt erfolgt iber die Nimbrechter
Stralle. Zu beiden Seiten der Einfahrt befinden sich Wohngebaude. Die Halle befindet
sich auf der norddstlichen Seite der Einfahrt. Auf dem Hof befinden sich Parkplatze fir die
Mitarbeiter, Lagerflache fir Materialien sowie ein Muldencontainer flr gewerbliche Misch-
abfalle.

Die Betriebszeiten des Schreinereibetriebs liegen nach Angaben des Betreibers zwischen
7.15 Uhr und 16.00 Uhr. Die Mitarbeiter fahren um 6.45 Uhr an. Die Emissionsparameter
des Parkplatzes sind den folgenden Tabelle 5.2.1 und Tabelle 5.2.2 zu entnehmen,
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Tabelle 5.2.1 Emissionsparameter der Pkw Zufahrt

ID / Bezeichnung: Zufahrt Stellplatze
Art der Fahrbahnoberflache ‘ Asphalt Kstro” 0,0 dB(A)
Bewegungen
Pkw Lkw Kfz M p D, LimEi

tags gesamt 6/d oM 6/d 0,38 /h 0,0% -8,8 24,2 dB(A)
tags auBerh. d. Tagesz. m.e. Empf. 3/d oM 3/d 0,19 /h 0,0% -8,8 21,2 dB(A)
tags innerh. d. Tagesz. m.e. Empf. 3/d oM 3/d 0,19 /h 0,0% -8,8 27,2 dB(A)
ung. Nachtstunde 0/h 0/h 0/h 0,0%
Emissionspegel Lmgt 28,2 dB(A) Lw't 47,4 dB(A) /m

Limen Lw'n

Tabelle 5.2.2  Emissionsparameter der Stellplatze

ID / Bezeichnung: Pkw-Parkplatz Schreinerei
Berechnungsverfahren getrenntes Verfahren Parkplatzlarmstudie, 6. Auflage
P&R, Besucher, Mitarbeiter
Art des Parkplatzes
Art der Fahrbahnoberflache Asphalt
Bezugsgrofe B Zuschlag fur die Parkplatzart Kpa 0,0 dB(A)
Zuschlag fur Impulshaltigkeit K, 4,0 dB(A)
5 Stellplatze
Zuschlag fur Fahrbahnoberfl. Kstro 0,0 dB(A)
f (Stpl. pro Bezgrofe): 1 Kp 0,0 dB(A)
Bewegungen N Ly Ly
tags gesamt 6 /d 0,08 /h 62,7 dB(A)
tags auRerh. d. Tagesz. m.e. Em| 3 /d 0,04 /h 59,7 dB(A) 66,7 dB(A)
tags innerh. d. Tagesz. m.e. Emp  3/d 0,04 /n 65,7 dB(A)
ung. Nachtstunde

Die Arbeitsgerate sind in einer Halle untergebracht. Es werden ein Abrichthobel, ein Di-
ckenhobel, eine Schleifmaschine und eine Tischkreissdge als Gerate mit der haufigsten
Einsatzdauer und hdchsten Geraduschemission betrieben, Weiterhin kommen diverse
handgefiuhrte Gerate, wie z.B. eine Handkreissdge zum Einsatz. An der Nordwestseite
des Arbeitsraumes befindet sich ein Lackierstand mit einer Absaugung, deren Emissions-
quelle sich in ca. 16 m Héhe an der norddstlichen AuRenwand befindet.

Um einen reprasentativen Innenpegel innerhalb der Werkstattrdume zu erzeugen, wurde
der Dickenhobel, der Abrichthobel und die Tischkreissdge abwechselnd in Betrieb ge-
nommen. Bei Inbetriebnahme der Gerate schaltet sich eine Absauganlage an, welche
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Uber keine aulenliegenden Emissionsquellen verflgt. In Nahe der Fenster und des offe-
nen Tors wurden Innenpegel von 81 dB(A) bei Betrieb Tischkreissage bis 91 dB(A) bei
Betrieb des Dickenhobels ermittelt.

Nach Angaben des Betriebsinhabers sind gerduschintensive Arbeiten Uber einen Zeit-
raum von 4 Stunden am Tag als reprasentativ anzusehen (Betriebsdauer der Maschinen).
Im worst-case-Fall kdnnen gerauschintensive Arbeiten Uber den ganzen Arbeitstag statt-
finden. Bei den Berechnungen wird als worst-case-Annahme davon ausgegangen, dass
Uber 8 Stunden ein Innenpegel von 91 dB(A) vorliegt. 8 Fenster in der Nordwestfassade
und der Sldostfassade sind in Kippstellung geéffnet. Das Tor und die Tir in der Stdost-
fassade sind im gedffneten Zustand berlicksichtigt.

Bei Betrieb des Handlackierstands ist der Luftaustritts6ffnung in der Nordostfassade des
Gebaudes nach den Ergebnissen der Messungen vor Ort ein Schallleistungspegel von
Lw = 86 dB(A) zuzuweisen. Fir den Lackierstand wird eine maximale Betriebszeit von
4 Stunden am Tag berucksichtigt.

Westlich des Werkstattgebdudes befindet sich ein Muldencontainer fir gewerbliche
Mischabfalle. Dieser wird manuell beladen und nach Bedarf durch einen Entsorgungsbe-
trieb abgeholt. Fur diesen Container werden taglich 20 Einwurfe mit einem Schallleis-
tungspegel von Lw = 100 dB(A) gemal dem Taktmaximalpegelverfahren zum Ansatz ge-
bracht. Somit resultiert ein auf den Tagesbeurteilungszeitraum bezogener Schallleis-
tungspegel von Lw = 72,4 dB(A).

Fir den Containerwechsel ergeben sich die in den Tabelle 5.2.3 und Tabelle 5.2.4 aufge-
fuhrten Schallleistungspegel.
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Tabelle 5.2.3  Emissionsparameter der Containerwechsel

Vorgang Anz./Tg /’: 10 Ig(N) | Anteil p 12 Iégéf) Jrzges o. Rz.L|wm. Rz.
dB dB dB dB(A)
Abstellen Abrollcontainer (Lw = 116 dB(A), Dauer 1 min) Lwo,1h 98,2
gesamter Tag (Tg=16h) 3 0,19 -7,3 100,0 % 0,0 0,0 90,9 90,9
aullerh. d. Tagesz. m.e. Empf. 3 0,19 -7,3 100,0 % 0,0 0,0 90,9 90,9
innerh. d. Tagesz. m.e. Empf. 0 0,00 0,0 % 6,0
lauteste Nachtstunde 0 0,00
Aufnehmen Abrollcontainer (Lw = 111 dB(A), Dauer 1 min) Lwo,1h 93,2
gesamter Tag (Tg=16h) 3 0,19 -7,3 100,0 % 0,0 0,0 85,9 85,9
aullerh. d. Tagesz. m.e. Empf. 3 0,19 -7,3 100,0 % 0,0 0,0 85,9 85,9
innerh. d. Tagesz. m.e. Empf. 0 0,00 0,0 % 6,0
lauteste Nachtstunde 0 0,00
Tabelle 5.2.4  Emissionsparameter der Fahrtstrecke der Containerfahrzeuge
Vorgang Anz. [/ Tg /’: 10 Ig(N) | Anteil p 12 Ig:f) dRrzges o. Rz.L|wr'n. Rz.
dB dB dB dB(A)m

'E;‘;V;’tgz';f;reecchk:elz 7.5t v 10 kmh | Lwe 1030 Lwo'n 63,0
gesamter Tag (Tg=16h) 2 0,13 -9,0 100,0 % 0,0 0,0 54,0 54,0
aulerh. d. Tagesz. m.e. Empf. 2 0,13 -9,0 100,0 % 0,0 0,0 54,0 54,0
innerh. d. Tagesz. m.e. Empf. 0 0,00 0,0 % 6,0
lauteste Nachtstunde 0 0,00

In Abstimmung mit dem Betreiber kommt es am Tag zu einer Anlieferung mit einem

Lkw > 7,5t. AuBRerdem kommen zweimal taglich Paketdienste (Fahrzeuge bis 3,5t zul.

Gesamtmasse). Die Emissionsparameter des Lkw und der Paketdienste kénnen den fol-

genden Tabellen entnommen werden
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Tabelle 5.2.5 Emissionsparameter der Fahrtstrecke der Paketdienste

Vorgang Anz./ Tg /': 10 Ig(N) | Anteil p 13 Ig:f) drzges o. Rz.L|wr'n. Rz.
dB dB dB dB(A)m
'F‘,‘;"Il"e't:;’;f;tre"ke <75t v 10 kmmh | Lwo 92,0 Lwo'sn 52,0
gesamter Tag (Tg=16h) 4 0,25 -6,0 100,0 % 0,0 0,0 46,0 46,0
aullerh. d. Tagesz. m.e. Empf. 4 0,25 -6,0 100,0 % 0,0 0,0 46,0 46,0
innerh. d. Tagesz. m.e. Empf. 0 0,00 0,0 % 6,0
lauteste Nachtstunde 0 0,00

Tabelle 5.2.6  Emissionsparameter der Fahrtstrecke der Lkw-Anlieferung

N . 10 1g9(p) Ly'
Vorgang Anz./ Tg h 101g(N) | Anteilp | dry drzges 0.Rz. | m.Rz.
dB dB dB dB(A)/m

Lkw—Fahrstrecke >75t v 10 km/h Lwo 103,0 Lwo' 1n 63,0
Anlieferung
gesamter Tag (Tg=16h) 4 0,25 -6,0 100,0 % 0,0 0,0 57,0 57,0
aullerh. d. Tagesz. m.e. Empf. 4 0,25 -6,0 100,0 % 0,0 0,0 57,0 57,0
innerh. d. Tagesz. m.e. Empf. 0 0,00 0,0 % 6,0
lauteste Nachtstunde 0 0,00

Zusatzlich findet im Maximalfall zweimal in der Woche eine Anlieferung mittels Sattelkraft-
fahrzeug statt. Dieser parkt an der Einfahrt und ein Gabelstapler transportiert in jeweils 5
Fahrten die Ware bis zum Hallentor. Die Emissionsparameter der Fahrtstrecke des Stap-
lers kann der folgenden Tabelle entnommen werden. Zusatzlich wird in der Einfahrt noch
ein 15-minltiger Betrieb des Staplers zur Berlcksichtigung der Ladetatigkeiten am Lkw
berucksichtigt.
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Tabelle 5.2.7 Emissionsparameter der Fahrtstrecke des Staplers

Anz. | N .1 1019(p) L
V 10 Ig(N) | Anteil d w
organg TB /h g(N) | Anteil p + dRz Rzges 0. Rz. | m. Rz.
dB dB dB dB(A)Ym
¥
Stapler v 10 km/h Lwo 102,0 Lwo' 1n 62,0
gesamter Tag (Tg=16h) 10 0,63 -2,0 1100,0 %| 0,0 0,0 60,0 60,0
auBBerh. d. Tagesz. m.e. Empf. 10 0,63 -2,0 }100,0 %| 0,0 0,0 60,0 60,0
innerh. d. Tagesz. m.e. Empf. 0 0,00 0,0 % 6,0
lauteste Nachtstunde 0 0,00
Die Lage der Emissionsquellen ist in der folgenden Abbildung dargestellt.
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Abb. 5.2.1 Lage der Emissionsquellen des Schreinereibetriebs
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5.3 Landwirtschaftlicher Betrieb

Auf dem Grundstiick des landwirtschaftlichen Betriebes befindet sich ein Gebaude mit
Stallungen fir Rinder und Kalber, Lagergebauden oder -unterstdnden und eine Milchku-
che.

Zum Zeitpunkt des Ortstermins am 28.08.2025 waren die Stallungen nicht mit Tieren
belegt, da aktuell keine Landwirtschaft auf dem Gelande betrieben wird. Da grundsatzlich
jedoch die Moglichkeit besteht, dass auf der Hofanlage Tiere untergebracht werden, wird
dieser Zustand nachfolgend im Sinne einer Maximalbetrachtung bertcksichtigt.

Laut Angaben des Betreibers ware eine Wiedernutzung in dem Umfang méglich, wie zum
Zeitpunkt der Einstellung des Betriebes. Mit dieser Vorgabe sind fiir den Stall 25 Milchku-
he zu berlcksichtigen.

In [14] wurden auf Basis der in der Praxis erhobenen Anteile ,emotionaler und ,normaler®
Stallphasen, gewichtete Emissionsansatze generiert. Das Ziel dabei war, fir die jeweilige
Nutztiergruppe und Nutzungsrichtung eine reprasentative Durchschnittsbetrachtung von
normalen sowie den (fir die Nachbarn) unglnstigsten Betriebszustanden zu gewabhrleis-
ten. Diese Durchschnittsbetrachtung entspricht einem Vollbetrieb im Sinne des Genehmi-
gungsrahmens und geht konform mit den Bestimmungen zur Ermittlung des Beurteilungs-
pegels. Fur die Rinder werden die folgenden Schallleistungspegel genannt:

Rinder:

Beurteilungszeitraum tags: Lw =70,8 dB(A)
Beurteilungszeitraum nachts: Lw = 68,8 dB(A)
Maximalpegel: Lw =112,2 dB(A)

In [14] wird darauf verwiesen, dass bei der Ermittlung der Stallinnenpegel davon ausge-
gangen werden kann, dass in den Stallungsrdumen ein mittlerer Absorptionsgrad von
a = 0,15 vorliegt. Damit ergeben sich fir den Stall auf der Hofstelle die folgenden Innen-
pegel unter Berucksichtigung von 25 Tieren:

Rinderstall Litags = 72,2 dB(A) L nachts = 70,2 dB(A)

Bei den weiteren Berechnungen werden die Stallfenster in der Siidfassade des Stalles in
Dauerkippstellung berucksichtigt.

Nach Angaben des Betriebsinhabers ist davon auszugehen, dass taglich bis zu 8 An- und
Abfahrten von Traktoren bzw. Lkw stattfinden kénnen, um Heuballen zu transportieren,
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oder um Gille oder Milch zu transportieren. Die Zufahrt erfolgt an der 6stlichen Grenze
des Grundstticks.

Tabelle 5.3.1 Emissionsparameter der Traktor-/Lkw-Fahrtstrecke auf dem Hof

N i 10 Ig(p) L,
Vorgang Anz. / Tg h 101g(N) | Anteilp | drs Jrzges o.Rz | m.Rz.
dB dB dB dB(A)/m

Traktor Fahrtstrecke v 10 km/h Lwo 102,0 Lwo' 1n 62,0
gesamter Tag (Tg=16h) 8 0,50 -3,0 100,0 % 0,0 0,0 59,0 59,0
aullerh. d. Tagesz. m.e. Empf. 8 0,50 -3,0 100,0 % 0,0 0,0 59,0 59,0
innerh. d. Tagesz. m.e. Empf. 0 0,00 0,0 % 6,0
lauteste Nachtstunde 2 2,00 3,0 65,0

Nach der Heuernte wird das bereits zu Rundballen gepresste Heu auf Anhangern angelie-
fert und mittels Teleskoplader (Hubgertst) auf den Heuboden verbracht. Bei besonderen
Wettersituationen (drohender Regen) kann es vorkommen, dass alle Heuballen in kurzer
Zeit eingelagert werden mussen. Nach Auskunft des Inhabers kann es dabei auch vor-
kommen, dass diese Einbringfahrten nach 22.00 Uhr erfolgen missen. An dem Stallge-
baude besteht die Mdglichkeit, die Heuballen an der Westseite auf den Heuboden zu
transportieren.

Unter Berucksichtigung dieser Angaben werden die folgenden Emissionsanséatze getrof-

fen.

Regelbetrieb:
— 8 An- und Abfahrten von Traktoren mit Anhanger bzw. Lkw innerhalb der Tagzeit
— 30 Minuten Einsatz eines Hubgerustes zur Heuballenentnahme (Lw = 102 dB(A))
— 15 Minuten Einsatz von einer Gillepumpe (Lw = 105 dB(A))

— 15 Minuten Einsatz von einer Milchpumpe (Lw = 105 dB(A))

seltenes Ereignis (Ernteeinbringung Heu):
— 8 An- und Abfahrten von Traktoren mit Anhanger innerhalb der Tagzeit
— 2 Stunden Einsatz eines Hubgeristes innerhalb der Tagzeit (Lw = 102 dB(A))
— 15 Minuten Einsatz von einer Gullepumpe (Lw = 105 dB(A))

— 15 Minuten Einsatz von einer Milchpumpe (Lw = 105 dB(A))
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- 2 An- und Abfahrten von Traktoren innerhalb der lautesten Nachtstunde

— 30 Minuten Einsatz eines Hubgeristes zur Heuballeneinlagerung innerhalb der
lautesten Nachtstunde (Lw = 102 dB(A))

Die Lage der Emissionsquellen ist in der folgenden Abbildung dargestellt.
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Abb. 5.3.1 Lage der Emissionsquellen des landwirtschaftlichen Betriebs

54 Berechnung der Gewerbegerauschimmissionen

Der mafRgebenden Immissionsorte befinden an den Bestandsgebduden des dstlichen
Grundstiicks an der Nord- und Ostfassade auf Hohe des Erdgeschosses und an der
Braugrenze des westlichen noch unbebauten Grundstiicks. Dieser wird auf Hohe des 1.
Obergeschosses bericksichtigt. Nicht weiter aufgeflihrte Berechnungen zeigen, dass an
keinem Ort héhere Immissionspegel zu erwarten sind. Die Lage der Immissionsorte sind
in Abb. 5.1.1 dargestellt.
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Durch die gruppenweise energetische Addition einzelner Teilpegel lassen sich die akusti-
schen Auswirkungen bestimmter Quellen getrennt beurteilen. Im vorliegenden Fall wird
unterschieden in die anteiligen Immissionspegel der jeweiligen gewerblichen Nutzungen.
Nachfolgend sind die sich ergebenden Teil- und Gesamtimmissionspegel zusammenge-

stellt.
Tabelle 5.4.1 Immissionspegel tags
Immissionspegel tags in dB(A) an
Bezeichnung
101 102 103
Landwirtschaftl. Betrieb 29,1 41,7 50,2
Schreinereibetrieb 47,7 35,7 22,3
Summe (gerundet) 48 43 50
Richtwerte TA Larm 55 55 55
Tabelle 5.4.2 Immissionspegel nachts (Regelbetrieb)
Immissionspegel nachts in dB(A) an
Bezeichnung
101 102 103
Landwirtschaftl. Betrieb 24,0 38,1 11
Schreinereibetrieb - - -
Summe (gerundet) 24 38 11
Richtwerte TA Larm 40 40 40

Anhand der Berechnungsergebnisse ist zu erkennen, dass der Immissionsrichtwert im
Beurteilungszeitraum tags um 5 dB(A) und nachts um 2 dB(A) unterschritten wird.

Grundsatzlich sind nach Nummer 6.1 TA Larm auch Einzelereignisse zu beurteilen. Dabei
durfen kurzzeitige Gerauschspitzen den Tagesrichtwert um nicht mehr als 30 dB(A) und
den Nachtrichtwert um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten. Spitzenpegel sind durch die
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Anlieferung des Schreinereibetriebs im Bereich der Einfahrt zu erwarten. Hier wird das
Entspannungsgerausch von Druckluftoremsen der Lkw mit einem Schallleistungspegel
von 103,5 dB(A) gemal Parkplatzlarmstudie zum Ansatz gebracht. Der Immissionsricht-
wert wird um 19 dB(A) tags unterschritten. Nachts ist mit keinem Aufkommen von Spit-
zenpegeln zu rechnen.

In Abb. 5.4.1 und Abb. 5.4.2 sind die Gewerbegerdauschimmissionen in Form von Larm-
karten fur eine freie Schallausbreitung im Beurteilungszeitraum tags und nachts darge-
stellt. Es ist zu erkennen, dass der Immissionsrichtwert von 55 dB(A) tags und 40 dB(A)
nachts an keiner Stelle Gberschritten wird.
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38 - Schalltechnische Untersuchung
| zum Bebauungsplan Nr. 1.04/2
"Gewerbegebiet Ruppichteroth Nord/Ost"
Fro - s "
<} Gewerbegerauschimmissionen
N~
7% A1-A4 Rasterlarmkarte Hohe 4.3 m
F o Beurteilungszeitraum tags 6.00 bis 22.00 Uhr
[ . 1:1000 Rhein-Sieg-
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ACCON KéIn GmbH
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Abb. 541 Darstellung der Gewerbegerauschimmissionen fur eine freie Schallausbreitung in einer Héhe von 4,3 m im Beurteilungszeitraum

tags
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38 Schalltechnische Untersuchung

| zum Bebauungsplan Nr. 1.04/2

"Gewerbegebiet Ruppichteroth Nord/Ost"
§ ' Gewerbegerauschimmissionen

o Rasterlarmkarte Hohe 4.3 m

L8 Beurteilungszeitraum nachts 22.00 bis 6.00 Uhr
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Abb. 5.4.2 Darstellung der Gewerbegerduschimmissionen fur eine freie Schallausbreitung in einer Héhe von 4,3 m im Beurteilungszeitraum

nachts
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Die folgenden Tabellen stellen die Beurteilungspegel an den Immissionsorten unter Be-
ricksichtigung der seltenen Ereignisse des landwirtschaftlichen Betriebs (Heuernte) dar.

Tabelle 5.4.3 Immissionspegel tags (seltene Ereignisse)
Immissionspegel tags in dB(A) an
Bezeichnung
10 1 102 103
Landwirtschaftl. Betrieb 31,2 42,9 50,3
Summe (gerundet) 31 43 50
Richtwerte TA Larm 70 70 70
Tabelle 5.4.4 Immissionspegel nachts (seltene Ereignisse)

Immissionspegel nachts in dB(A) an
Bezeichnung

101 102 103
Landwirtschaftl. Betrieb 29,4 41,5 52,1
Summe (gerundet) 29 42 52
Richtwerte TA Larm 55 55 55

Die Richtwerte der TA Larm fur seltene Ereignisse werden tags um mindesten 20 dB(A)
und nachts um 3 dB(A) unterschritten.

Folglich sind keine schalltechnischen MaRnahmen zur Einhaltung der Immissionsricht-
werte der TA Larm erforderlich und die heranrickende Wohnbebauung bzw. der héhere
Schutzanspruch durch die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes schrankt die be-
stehenden Betriebe nicht ein
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6 Schalltechnische Anforderungen an den baulichen Schallschutz
nach DIN 4109

6.1 Allgemeines zu den schalltechnischen Anforderungen

Mit dem Runderlass des Ministeriums fiir Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung -
614 - 408 vom 7. Dezember 2018 wurde die DIN 4109 [8] in NRW als technische Baube-
stimmung zum 02.01.2019 eingefuhrt. Zur Beurteilung, ob an die AuRenfassaden einer
moglichen Bebauung erhéhte Anforderungen an die Schallddmmung zu stellen sind, dient
die Kennzeichnung der larmbelasteten Bereiche nach der Tabelle 7 der DIN 4109-
1 (Januar 2018) [8]. Die Bestimmung der Anforderungen an den baulichen Schallschutz
kann dabei Uber die Festsetzungen entsprechend dem ,mafgeblichen AuRenlarmpegel*
und den Larmpegelbereichen erfolgen.

Werden die Anforderungen an den baulichen Schallschutz entsprechend der ,mafgebli-
chen Auenlarmpegel® berlcksichtigt, so erfolgt die Bemessung der bauakustischen Ei-
genschaften der AuRenbauteile nach der Gleichung (6) der DIN 4109-1 [8].

r —
R w,ges La - KRaumart

Werden die Anforderungen an den baulichen Schallschutz entsprechend der Larmpegel-
bereiche bertcksichtigt, so sind die in Tabelle 7 der DIN 4109-1 aufgefuhrten ,maRgebli-
chen Aufdenlarmpegel“ an der oberen Grenze des jeweiligen Larmpegelbereiches zum
Ansatz zu bringen. Diese sind in 5 dB(A)-Schritte unterteilt.

Die ,mafgeblichen Auflienlarmpegel“ gemafl der Nummer 4.4.5.1 der DIN 4109-2 [8] er-
geben sich

fur den Tag aus dem zugehdrigen Beurteilungspegel (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr)

fur die Nacht aus dem zugehdrigen Beurteilungspegel (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr)
plus Zuschlag zur Berucksichtigung der erhéhten nachtlichen Stérwirkung (gro-
Reres Schutzbedirfnis in der Nacht); dies gilt fir Rdume, die Gberwiegend zum
Schlafen genutzt werden kénnen

Der ,malgebliche Aulenlarmpegel“ wird gemaf DIN 4109-2 aus den um + 3 dB(A) er-
hoéhten Immissionspegel fur die Tageszeit berechnet.

Betragt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als
10 dB(A), so ergibt sich der mafigebliche AuRenlarmpegel zum Schutz des Nachtschlafes
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aus einem 3 dB(A) erhdhten Beurteilungspegel fiir die Nachtzeit und einem Zuschlag von
10 dB(A). Bei der Ermittlung des maf3geblichen AuRenlarmpegels wird der Beurteilungs-
pegel fir Schienenverkehr normenkonform pauschal um 5 dB gemindert (siehe DIN 4109-
2, Nummer 4.4.5.3)

Es ist zu bericksichtigen, dass bei mehreren Immissionsarten, die auf eine Bauflache
einwirken — hier neben dem Stralenverkehrs- und Schienenverkehrslarm auch Gewer-
belarm — der resultierende mafRgebliche Aulienlarmpegel nach der Nummer 4.4.5.7 der
DIN 4109-2 [8] aus der energetischen Addition der Teilimmissionspegel der einzelnen
Immissionsarten berechnet wird. Im Sinne einer Vereinfachung werden dabei die unter-
schiedlichen Definitionen der einzelnen mafRgeblichen AuRenlarmpegel in Kauf genom-
men. Es ist zu berticksichtigen, dass die Addition von 3 dB(A) nur einmal erfolgen darf.

Nach Nummer 4.4.5.6 der DIN 4109-2 [8] wird als mafRgeblicher AuRenlarmpegel fiir Ge-
rausche aus Gewerbe- und Industrieanlagen der nach TA Larm im Bebauungsplan fiur die
jeweilige Gebietskategorie angegebene Tages-Immissionsrichtwert (im vorliegenden Fall
65 dB(A) tags flr ein Gewerbegebiet (GE) und 55 dB(A) tags fir ein Allgemeines Wohn-
gebiet (WA)) eingesetzt.

Es ist zu beachten, dass der ,malRgebliche Au3enlarmpegel“ nicht der die Larmbelastung
darstellende Beurteilungspegel ist, sondern ein Bemessungswert fir den baulichen
Schallschutz.

Die folgende Abbildung zeigt den Verlauf der Isophonen fir die maRgeblichen Aulien-
larmpegel sowie die Zuordnung zu den Larmpegelbereichen
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Abb. 6.1.1 malfgebliche AuRenlarmpegel und Larmpegelbereiche gemal DIN 4109
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6.2 MaBRnahmen zum Schallschutz zur Sicherstellung einer ausreichen-
den Beliiftung in Radumen

Die Gesetzgebung fordert zur Energieeinsparung bereits unabhangig von der akustischen
Situation den Einbau doppelschaliger Fenster. Die Anforderungen nach DIN 4109 [8] fur
den Larmpegelbereich Il und Ill werden in der Regel, sachgerechte Bauausflihrung vo-
rausgesetzt, bereits durch die erforderlichen mehrschaligen Fenster erfillt. Dies gilt je-
doch nur fur den geschlossenen Zustand der Fenster. Ist ein Fenster gedffnet, so verliert
es die Dammwirkung. Gekippte Fenster bewirken nur eine Pegelminderung von
ca. 10 dB(A).

Gemal der VDI-Richtlinie 2719 [12] werden fiir Schlafraume nachts anzustrebende An-
haltswerte fur Innenpegel von 30 bis 35 dB genannt. Fir Wohnraume tagsiiber werden
anzustrebende Anhaltswerte fur Innenpegel von 35 bis 40 dB genannt. Sollten diese In-
nenpegel in den jeweiligen Raumen angestrebt werden, durfen bei gekipptem Fenster
nachts nur Pegel vor dem betroffenen Fenster von 40 dB(A) bis 45 dB(A) vorliegen, um
einen erholsamen Schlaf sicherzustellen.

Fir Kommunikations- und Arbeitsraume werden je nach GréRe und Art des Raumes In-
nenpegel von 30 bis 50 dB(A) gemafR der VDI-Richtlinie 2719 [12] aufgefihrt. Da diese
Raumnutzungen lediglich tagstiber zu berlcksichtigen sind und fir die Nachtzeit kein ho-
herer Schutzanspruch vorliegt, kann am Tage durch regelmaRiges Stol3luften eine ausrei-
chende Bellftung sichergestellt werden.

In der Nachtzeit ist es jedoch bei Raumen, die zum Schlafen genutzt werden, nicht még-
lich, regelmaRige StoBluftungen vorzunehmen. Aufgrund der mdglichen Gerauschbelas-
tung innerhalb eines Gewerbegebiets ist das Schlafen bei gedtffneten oder gekippten
Fenstern nicht moéglich, da durch die gewerblichen Gerauscheinwirkungen benachbarter
Betriebe Beurteilungspegel aulten vor dem Fenster von 50 dB(A) zuldssig sind.

Im Teilbereich des Plangebiets der als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden soll
sind durch die Verkehrsgerauschbelastung Pegel oberhalb von 45 dB(A) zu erwarten.
Innerhalb des gesamten Plangebietes (Allgemeines Wohngebiet und Gewerbegebiet) sind
daher bei Schlafraumen fensteréffnungsunabhéangige, schalldampfende Luftungssysteme
(aktiv oder passiv wirkend) zu installieren, um die nach DIN 1946 anzustrebende Be-
lGftung in der Nachtzeit auch bei geschlossenen Fenstern sicherzustellen. Tagsuber kann
auch bei Schlafraumen durch StoRluftungen ein ausreichender Luftaustausch hergestellt

werden.



Bericht-Nr.: ACB 0726 - 410138 — 1908-3 Seite 44 Q(ENE.QMQ

7 Sicherstellung des vorbeugenden Immissionsschutzes

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1.04/2 ,Gewerbegebiet Ruppichteroth
Nord/Ost” soll das Planungsrecht fur zukinftige gewerbliche Entwicklungsmaoglichkeiten
geschaffen werden.

Zur Sicherstellung des vorbeugenden Immissionsschutzes ist es Voraussetzung, dass an
der schutzbedirftigen Bebauung im Einwirkungsbereich der Gewerbeflachen in Zukunft
keine unzuldssigen Gerauschimmissionen auftreten werden. Die in der TA Larm festge-

schriebenen Immissionsrichtwerte missen eingehalten werden.

Die Regelung der immissionsschutzrechtlichen Belange zum Schutz vor Gewerbege-
rauschimmissionen soll nach Abstandserlass NRW erfolgen.

Im Rahmen der Festsetzungen von Regelungen zum vorbeugenden Schallimmissions-
schutz nach dem Abstandserlass NRW werden, je nach Abstand einzelner Gewerbege-
bietsteilflachen des Bebauungsplanes zu den umliegenden Wohngebieten, in denen die
Immissionsorte liegen, den Teilflachen durch Benennung der Abstandsklassen aus der
Abstandsliste (Anlage 1 des Abstandserlasses NRW 2007) zugeordnet, welche Anlagen-
arten bzw. Betriebsarten zulassigerweise errichtet und in Betrieb genommen werden dur-
fen, bzw. ausgeschlossen sind. Fir die Ermittlung erforderlicher Abstande sind die
nachstgelegenen Wohngebiete zu berlcksichtigen, einzelne Wohnnutzungen, die sich
aulerhalb von zusammenhangenden Wohngebieten befinden, erfillen nicht die Vorgabe
des Abstandserlasses.

Im vorliegenden Fall wurde das Teilgebiet des aufzustellenden Bebauungsplans Nr.
1.04/2, welches als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden soll, als Wohngebiet im
Sinne des Abstandserlasses berlicksichtig. Des Weiteren wurden die Wohnhauser im
Ortsteil Kéttingen (Stralen Sonnenhang und Kéttingen) dstlich des Plangebiets und das
Wohngebiet stdlich der L 312 (StraRen Im Weiandsgarten und Nordhang) bei der Ermitt-
lung der Abstande berlcksichtigt.

Grundsatzlich kann mit einer Festsetzung gemall dem Abstandserlass erreicht werden,
dass an den Immissionspunkten in der Umgebung eines Plangebietes keine unzulassigen
Gerauschimmissionen auftreten, da die Eingruppierung der unterschiedlichen Betriebsar-
ten und Anlagen unter Berucksichtigung der einschlagigen Verordnungen und Verwal-
tungsvorschriften des Bundes und von VDI-Richtlinien und DIN-Vorschriften erfolgte. Der
Abstandserlass soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits im Abwagungs-
prozess der Bauleitplanung ausreichende Berlcksichtigung findet.
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Im Abstandserlass NRW sind in der Anlage 1 insgesamt 221 Betriebsarten in
7 Abstandsklassen aufgeteilt. Als unteres Mal} der Abstandsliste sollte ein Mindestab-
stand von 100 m (Abstandsklasse VII) zwischen Gebieten mit ,nicht erheblich belastigen-
den Gewerbebetrieben® und reinen Wohngebieten eingehalten werden.

Nach Nr. 2.2.2.4 des Abstandserlasses darf der Abstand um eine Abstandsklasse ver-
ringert werden, wenn der in der Abstandsliste angegebene Abstand sich ausschlief3lich
oder weit Uberwiegend aus Grinden des Larmschutzes ergibt (derartige Betriebsarten
sind mit (*) gekennzeichnet) und es sich bei dem zu schitzenden Gebiet um ein allgemei-
nes Wohngebiet, ein besonderes Wohngebiet oder ein Kleinsiedlungsgebiet handelt. Bei
Anwendung der Abstandsliste zur Festsetzung der Abstande zwischen Industrie- oder
Gewerbegebieten einerseits und Misch-, Kern- oder Dorfgebieten andererseits kénnen bei
mit (*) gekennzeichneten Betriebsarten die Abstadnde der Ubernachsten Abstandsklasse
zugrunde gelegt werden. Nach Nummer 2.2.2.5 des Abstandserlasses ist jedoch in jedem
Fall eine Einzelfallprifung erforderlich, falls ein Mindestabstand von 100 m nicht eingehal-

ten werden kann.

Wenn nachgewiesen wird, dass Emissionen von Betrieben einer Abstandsklasse, die ge-
maf der Liste nicht zuldssig ware, durch besondere technische MaRnahmen oder durch
Betriebsbeschrankungen soweit begrenzt werden, dass schadliche Auswirkungen auf be-
stehende oder planungsrechtlich zuldssige schitzenswerte Bebauung in Wohn-, Misch-,
Kern- oder Dorfgebieten dauerhaft vermieden werden (Atypik), kdnnen diese auch fiir zu-
l&ssig erklart werden. In diesen Fallen ist eine Einzelfallprifung erforderlich.

Die folgende Abbildung zeigt einen Gliederungsvorschlag mit mdglichen Abgrenzungen
von Teilflachen mit unterschiedlichen Festsetzungen zu den zuldssigen bzw. unzulassi-

gen Abstandsklassen.
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Abb. 4.1 Vorschlag einer Gliederung nach dem Abstandserlass

In seiner Stellungnahme hat der Rhein-Sieg-Kreis angeregt, fir die Gebiete GE 2, Anlage
und Betriebe der Abstandsklasse V ausnahmsweise zuldssig zu machen, sofern im
Einzelfall nachgewiesen wird, dass von ihnen keine schadlichen Umwelteinwirkungen auf

die schutzbedurftigen Bebauungen ausgehen [19].
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8 Zusammenfassung

In Ruppichteroth soll der Bebauungsplan Nr. 1.04/2 ,Gewerbegebiet Ruppichteroth
Nord/Ost“ aufgestellt werden. Im sudlichen Teil des Plangebiets sollen mehrere
Gewerbegebietsflaichen entstehen. Im ndrdlichen Teil des Plangebiets soll ein
Allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden. AuRerdem sind Flachen fur Pho-
tovoltaikanlagen und Ausgleichsmalinahmen geplant.

Im Zuge des Planverfahrens wurden die Verkehrsgerauscheinwirkungen auf das Plange-
biet ermittelt und die daraus resultierenden Anforderungen an den baulichen Schallschutz
(maRgebliche AuRenlarmpegel bzw. Larmpegelbereiche gemaf DIN 4109) auf einer Ver-
kehrsuntersuchung ermittelt. Weiterhin wurden die Gewerbegerauscheinwirkungen der
angrenzenden gewerblichen Betriebe auf die Gebaude (Bestand und Baugrenzen einer
mdglichen Bebauung) innerhalb des geplanten WA-Gebietes untersucht.

Die Berechnungsergebnisse zu den Verkehrsgerduscheinwirkungen zeigen, dass in den
Beurteilungszeitrdumen tags und nachts die hdchsten Beurteilungspegel an der Nim-
brechter Strale (K 55) zu erwarten sind. In dem Teil der als Gewerbegebiet festgesetzt
werden soll wurden tags maximal 68 dB(A) und nachts 60 dB(A) berechnet. Die Orientie-
rungswerte des Beiblatt 1 zur DIN 18005 fir ein Gewerbegebiet werden tags um 3 dB(A)
und nachts um 5 dB(A) Gberschritten.

Im Beurteilungszeitraum tags wurden, in dem Teil der als Allgemeines Wohngebiet fest-
gesetzt werden soll, Beurteilungspegel von bis zu 59 dB(A) und nachts von bis zu
51 dB(A) berechnet. Folglich werden die Orientierungswerte des Beiblatt 1 zur DIN 18005
fur ein Allgemeines Wohngebiet von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts tags um bis zu
4 dB(A) und nachts um bis zu 6 dB(A) Uberschritten.

Fir die AuRenwohnbereiche ergaben sich Uberschreitungen der Schwelle von 62 dB(A)
bis zu der unzumutbare Stérungen der Kommunikation und der Erholung nicht zu erwar-
ten sind, unmittelbar angrenzend an die K 55. Die Zumutbarkeitsschwellen 70 dB(A) tags
und 60 dB(A) nachts im Rahmen der Bauleitplanung werden eingehalten.

Die Beurteilung der Immissionen durch die gewerblichen Nutzungen des Schreinereibe-
triebs im Nordwesten und des landwirtschaftlichen Betriebs im Norden zeigen, dass die
Richtwerte der TA Larm tags um bis zu 5 dB(A) und nachts um bis zu 2 dB(A) unterschrit-
ten werden. Im Falle einer witterungsbedingten Heuernte auch in der Nachtzeit wurden fir
den landwirtschaftlichen Betrieb die Richtwerte der TA Larm fir seltene Ereignisse nach
Nummer 7.2 herangezogen. Diese werden tags um 20 dB(A) und nachts um 3 dB(A) un-
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terschritten. Damit fihrt die Planung zu keinerlei Einschrankung der benachbarten Betrie-
be.

Fir die Dimensionierung der Auflenbauteile von Fassaden ergeben sich flr den Teilbe-
reich des Allgemeinen Wohngebiets maximale Anforderungen an den baulichen Schall-
schutz gemal dem Larmpegelbereich (LPB) Il bzw. einem mafRgeblichen Au3enlarmpe-
gel von 65 dB(A).

Fir die Dimensionierung der Aul3enbauteile von Fassaden ergeben sich fiir die Gewerbe-
gebietsflachen angrenzend zur K 55 maximale Anforderungen an den baulichen Schall-
schutz gemall dem Larmpegelbereich (LPB) V bzw. einem malfigeblichen AuRenlarmpe-
gel von 74 dB(A). Fur die 6stlichen Gewerbegebietsflachen ergeben sich maximale Anfor-
derungen an den baulichen Schallschutz gemaR Larmpegelbereich (LPB) IV bzw. einem
mafgeblichen AulRenlarmpegel von 68 dB(A).

Zum vorbeugenden Immissionsschutz wurde eine Gliederung des Plangebiets nach dem
Abstandserlass vorgeschlagen, die die umliegenden Wohngebiete sowie das Allgemeine
Wohngebiet welches im Bebauungsplan festgesetzt werden soll, bertcksichtigt.

Koln, den 16.09.2026
ACCON Koln GmbH

Die Sachverstandigen

M.Sc. Ann-Katrin Griedelbach Dipl.-Ing. Norbert Sékeland



Bericht-Nr.: ACB 0726 - 410138 — 1908-3 Seite 49 Q(ENE.QMQ

Anhang

A1 Vorschlag zu den textlichen Festsetzungen zum baulichen Schall-
schutz geman DIN 4109

Vorschlag fiir die Festsetzung zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Zum Schutz vor AuRenlarm mussen die AulRenbauteile schutzbedurftiger Raume unter
Berlcksichtigung der unterschiedlichen Raumarten das nach MalRgabe von Kapitel 7 der
DIN 4109- 1:2018-01 erforderliche gesamte bewertete Bau-Schallddmm-Mal3 R'w, ges
aufweisen. Dabei gilt nach Gleichung (6) der vorgenannten DIN-Vorschrift:

R'w, ges = La — K Raumart

Das gesamte bewertete Bau-Schalldamm-Mafl R'w, ges der AuRenbauteile schutzbedrf-
tiger Rdume muss mindestens 30 dB betragen. Es gelten die Begriffsbestimmungen nach
Kapitel 3 der DIN 4109-1:2018-01.

Der zur Berechnung des gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-MalRes R'w, ges der
AuBlenbauteile schutzbedirftiger Raume nach Gleichung (6) der vorgenannten DIN-
Vorschrift erforderliche maRgebliche Auflenlarmpegel La [dB] ist in der Planzeichnung
gekennzeichnet.

Wird im Baugenehmigungsverfahren anhand einer schalltechnischen Untersuchung
nachgewiesen, dass der mal3gebliche AuRenlarmpegel La [dB] unter Berticksichtigung
vorhandener Gebaudekdrper oder durch die Eigenabschirmung des betreffenden Gebau-
des tatsachlich niedriger ist, als in der Planzeichnung dargestellt, ist die Verwendung von
AuBenbauteilen mit entsprechend reduzierten Bau-Schallddmm-MaRen R'w, ges zulassig.

Vorschlag fiir die Festsetzung von SchallschutzmaBnahmen zur Sicherstellung ei-
ner ausreichenden Beliftung von Schlafraumen

Schlafrdume, deren Fenster ausschlieBlich in Fassadenabschnitten liegen, in denen
malfgebliche Aufenlarmpegel von 58 dB(A) oder dariber vorliegen, sind mit schalldamp-
fenden LUftungssystemen auszustatten, die eine ausreichende Bellftung der Schlafrdume
bei geschlossenen Fenstern sicherstellen.
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Auf die Ausstattung von Schlafraumen mit Fenstern mit integrierten schalldampfenden
Luftungen oder mit einem fensterunabhangigen Luftungssystem kann verzichtet werden,
wenn der Nachweis im Baugenehmigungsverfahren gefihrt wird, dass im Nachtzeitraum
vor dem Schlafraumfenster ein Beurteilungspegel von maximal 45 dB(A) vorliegt.
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A2 Vorschlag fur die Festsetzungen gemaR Abstanderlass NRW

Zulassige Nutzungen unter Beriicksichtigung des vorbeugenden Immissions-
schutzes Gliederung des Gewerbegebietes (gemaR § 1 (4) Baunutzungsverordnung)

In den Gewerbeteilgebieten sind folgende der in der Abstandsliste zum Abstandserlass
(Abstande zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der
Bauleitplanung und sonstige fir den Immissionsschutz bedeutsame Absténde) des Minis-
teriums fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW
(MUNLV NRW) vom 06.06.2007 aufgefuhrten Betriebsarten sowie Betriebe mit gleichem
oder héherem Emissionsverhalten gemal § 1 (4) Nr. 2 nicht zulassig:

Im Gebiet GE1 sind Anlagen und Betriebe der Abstandsklassen | bis VI der Anlage 1 zum
Abstandserlass des MUNLV NRW 2007 sowie Anlagen und Betriebe mit vergleichbarem
Emissionsverhalten nicht zuldssig. Anlagen und Betriebe der Abstandsklasse VI, die in
der Abstandsliste mit einem (*) gekennzeichnet sind sowie Anlagen mit vergleichbaren
Emissionsverhalten sind ausnahmsweise zulassig, wenn im Einzelfall nachgewiesen wird,
dass von ihnen keine schadlichen Umwelteinwirkungen auf die schutzbedirftige Bebau-
ung ausgehen.

In den Gebieten GE2 sind Anlagen und Betriebe der Abstandsklassen | bis V der Anla-
ge 1 zum Abstandserlass des MUNLV NRW 2007 sowie Anlagen und Betriebe mit ver-
gleichbaren Emissionsverhalten nicht zulassig. Anlagen und Betriebe der Abstandsklasse
V, die in der Abstandsliste mit einem (*) gekennzeichnet sind sowie Anlagen mit ver-
gleichbaren Emissionsverhalten sind ausnahmsweise zuldssig, wenn im Einzelfall nach-
gewiesen wird, dass von ihnen keine schadlichen Umwelteinwirkungen auf die schutzbe-
durftige Bebauung ausgehen.



